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2. Základní údaje o stavbě
Dle zadání investora byl zpracována projektová dokumentace obnovy stávající místní obslužné komunikace (ul. Sportovní),  které zajišťuje dopravní a pěší obsluhu ve stávající zástavbě v obci Babice. 
Nově navrženým řešením dojde ke zlepšení proměnných a užitných parametrů vozovky. Stávající vozovka bude rozšířena a bude ohraničena nově osazenými silničními obrubníky. Budou osazeny uliční vpusti přiléhající k novým obrubníkům, usměrňujícím tok dešťových vod. 

Dojde k rektifikaci poklopů (mříží, šachet, šoupat…) od stávajících inženýrských sítí v návaznosti na novou niveletu vozovky.
Řešenou úpravou dojde k zvýšení kvality a kapacity místní komunikace a rovněž ke zvýšení bezpečnosti provozu.
3. Přehled výchozích podkladů
· koordinační situace stavby 
· zákres stávajících inženýrských sítí
· geodetická zaměření území
· ČSN 73 6101, ČSN 73 6102, ČSN 73 6110

4. Bilance dešťových vod
Nově vznikající plochy:

Odvodněná plocha komunikací (živice)

 
 


497 m2

Odvodněná plocha zeleně 
 








120 m2

Q = S x φ x i

Q = ((0,0497 x 0,9) + (0,0120 x 0,1)) * 160 = 7,3 l/s = 4,4 m3/10 min.
5. Příjezdové a obslužné komunikace
5.1
 Technické řešení
U stávající místní komunikace je navržena její úprava za účelem zlepšení dopravních poměrů na komunikaci. Úprava spočívá v rozšíření jízdního pruhu na 4,5 m a ve vybudování obrusné vrstvy vozovky ze asfaltového betonu včetně nových konstrukčních vrstev. Vznikající komunikace bude vymezena osazenými silničními obrubníky.
Komunikace je navržena ve třídě funkčního využití C3 – místní obslužná komunikace jako obousměrná, jednopruhová s návrhovou rychlostí 30 km/hod.
Výškově bude vedena tak, aby nedocházelo k velkým objemům zemních prací a bylo dosaženo vyrovnané bilance zemních prací. 
V případě nízké kvality zemin na pláni je nutno počítat s opatřeními k zajištění únosnosti pláně komunikací na návrhovou hodnotu min. Edef, 2 = 45 MPa. Aktivní zóna z případných nevhodných zemin bude vyměněna, nebo vylepšena podle variant.

Varianta A – výměna aktivní zóny z nevhodných zemin za recyklovaný produkt

Varianta B – zlepšení nevhodných zemin vápnem

Varianta C – výměna aktivní zóny z nevhodných zemin za vhodnou zeminu
V případě výskytu vhodných zemin budou tyto zeminy v aktivní zóně ponechány.
Při napojování nové komunikace na stávající bude dbáno na vzájemné provázání konstrukčních vrstev obou komunikací. Styčná spára stávající a nové komunikace bude vyfrézována (min. 1,5 x 1,5 cm) a zalita plast. emulzí. Styk nově řešené komunikace se stávající může být řešen obrubníkem uloženým do betonového lože v celé jeho šíři.

Komunikace– 
šířka uličního prostoru min. 5,6 m, šířka vozovky 4,5 m,  příčný spád 2,5 %.
Větev je navržena jako obousměrná, jednopruhová komunikace o šíři 4,5 m. Po obou stranách je pak navržen bezpečnostní odstup v podobě zelených pásů o šíři 0,5 m. 

Základní provozní parametry místních komunikace:
Materiál povrchu




    


betonová dlažba



Šířka uliční čáry





 

min. 5,6 m


Šířka vozovky





         
 
4,5 m




Druh komunikace – kategorie



obslužná komunikace










Dopravní úprava







obousměrná komunikace

Celková délka komunikace




104,2 m 

5.2 Konstrukce

Konstrukce vozovek je volena vzhledem k předpokládanému zatížení – pro obsluhu navrhovaných budov osobními vozy a občasným pojezdem nákladních vozidel (popeláři, stěhování, hasiči apod.). Je proto velmi lehkého typu s dopravním zatížením třídy VI (0 – 15 přejezdů těžkých nákladních vozidel v obou směrech za 24 hod.)

Pro komunikaci byla vybrána tato skladba: 

a) Konstrukce vozovky: 200 mm štěrkodrť (ŠD), 180 mm vibrovaný štěrk (ŠV), 60 mm asfaltový beton střednězrnný (ACO 11). Celkem 440 mm nové vozovky.

Uvažuje se zde s dopravním zatížením třídy VI ( 0-15 TNV za 24hod.). Pláň je třeba zhutnit na 45MPa.
5.4 Doprava v klidu

S parkováním na řešené komunikaci se neuvažuje. Doprava v klidu se předpokládá vzhledem k charakteru zástavby parkováním osobních automobilů na vlastních pozemcích u jednotlivých rodinných domů.
5.5 Odvodnění

Prostorem řešené komunikace je vedena stávající dešťová kanalizace, do které jsou napojeny uliční vpusti tuto komunikaci odvodňující. Jelikož je tato kanalizace nefunkční bude provedena její kompletní výměna. Kanalizace bude provedena z potrubí z PVC ve stávající dimenzi, min. však DN200. 
Stávající uliční vpusti budou vyměněny za nové. Jako uliční vpusti mohou být použity šachty Wavin průměru 425 mm, které budou opatřeny kalovým košem a litinovou mříží o únosnosti 40 tun.
6. Inženýrské sítě:

V místě řešené komunikace se nacházejí stávající inženýrské sítě. Jedná se o vodovod, dešťovou kanalizaci, STL plynovod, sdělovací vedení a vedení NN. Sítě jsou vedeny prostorem komunikace.
7. Závěr:

Při provádění stavby musí dodavatel dodržovat platné čs. normy, technologické a bezpečnostní předpisy, zejména ČSN 733050, ČSN 736701, vyhl.č. 22/89 Sb. a vyhl.č. 324/90 Sb.
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