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1) IDENTIFIKACNI UDAJE

Stavba: Areal RD v Babicich
Zména PD vétve “B" a “D“—Topolova na pozemku 84/33
Misto stavby: Babice u Rigan, okr.Praha - vychod
Cast dokumentace: Komunikace
Stupen dokumentace: Dokumentace pro stavebni povoleni
Zména DSP
Investor: Obecni Ufad Babice
Projektant: PRINKOM

Ing.Jifi Kfepinsky, Vit Kfepinsky
Zodpoveédny projektant: Ing. Jifi Kfepinsky
0009618 (&islo autorizace CKAIT)
Stallichova 4, 140 00 Praha 4

tel.+fax: 323 660 489

prinkom@volny.cz

2) PODKLADY
Dokumentace byla zpracovana na zékladé nasledujicich podkladu:

a) VySkopisné a polohopisné zaméfeni v digitalni podobé
b) Prazkum projektanta na misté stavby

3) POPIS A UGEL STAVBY

Stavba se nachazi pfi severovychodnim okraji obce Babice (okres Praha — vychod,
katastralni Uzemi Babice). Jedna se o0 zménu dokumentace pro stavebni povoleni ¢asti vétve
“B“ a “D" — ulice Topolova x Sportovni. Zména se tyka Upravy geometrie v misté napojeni
v ulici Sportovni, Uprava Siftkovych pomérd, zvySeni obrub a odvodnéni do uliénich vpusti,
zmeény klopeni vozovky na jednostranny spad.

4) NAVRH SITUACNIHO A VYSKOVEHO RESENI

V lokalité je navrZzena mistni komunikace v souladu s celkovym zdmérem vystavby
v této Casti mésta. Mistni obsluzna komunikace uvnitf obytné zony je navrZzena jako
zklidnéné, kategorie D1 dle CSN 73 6101, tj. s reZimem obytné zény, tj. s max.dovolenou
rychlosti 20 km/hod., smiSenym provozem vozidel a chodcu a v jedné vySkové Urovni
povrchu zpevnénych ploch. Pro doCasny provoz (do doby realizace komunikaci
v ul.Topolova a Sportovni v celé délce ulic) bude tato komunikace v provozu jako mistni
komunikace obsluzna funkéni skupiny C bez chodnika.

Vétev “B" — ulice Topolova ve sméru V-Z. Uprava v 107,15 — 3,02 = 103,95m je
navrzena s Sifkou vozovky 5,50m a oboustrannymi zatravnénymi pasy podél oploceni Sifky
cca 1,0m pfi jizni hrané a pfi severni hrané cca 1,4m. Nejvy3Si misto trasy vétve je v misté
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viezdu v km 0,03685. NejnizSi misto je v misté kfizovatky s vétvi “D* km 0,088960.
Maximalni podélny sklon je 0,4% a minimalni 0,4%. Pfi¢ny sklon vozovky je navrzen
jednostranny 2,5%.

Str.2

Vétev D" (ul.Sportovni) je vedena ve sméru J-S v prodlouZeni stavajici mistni
komunikace. Trasa je navrzena v celkové délce 58,23m. Vozovka je navrZzena vzhledem
k disponibilni Sifce mezi oplocenimi soukromych parcel v S§ifi 5,50m. Oboustranné
zatravnéné pasy maji Sirku 0,5m. Nejvy3Si misto trasy vétve je v misté kfiZzovatky s vétvi ,B".
Od tohoto mista vozovka klesa. Podélny sklon vétve je maximalni 3,5% a minimalni 1,78%.
PFicny sklon je navrzen jednostranny 2,5%.

5) ZEMNIi PRACE

Obsahem zemnich praci v ramci objektu je provedeni vykopu, dokopavek a
zhutnénych nasypl na uroven silniéni plané dle vzorového pfiéného fezu, vyrovnani
terénnich nerovnosti upravovanych a navrhovanych ploch zelen&, ohumusovani, zatravnéni
- dalSi sadové upravy nejsou predmétem této ¢asti dokumentace.

Stavajici povrch cesty je tvofen z asfaltového recyklatu v mocnosti 300-350 mm.

NaleZitou pozornost je tfeba vénovat Upravé zemni plané, zejména zabranit jejimu
zvodnéni. Z toho davodu je dulezité zacit s realizaci a pokladkou navrzenych konstrukci
zpevnénych ploch v tésné navaznosti na jeji definitivni dpravu. Rozhodujici pro posouzeni
plané je provedeni zatéZovacich zkouSek a dodrzeni minimalni hodnoty modulu pfetvarnosti
Edef2 = 45 MPa pro jemnozrnné a 120 MPa pro hrubozrnné zeminy. Na zakladé méreni
hodnot modull na plani v rdmci provadéni objektu musi v pfipadé nedodrzeni minimalnich
pfedepsanych hodnot dodavatel v sou€innosti s geologem stanovit optimalni zpusob sanace
plané.

ZvySenou pozornost pfi hutnéni je nutno vénovat zvlasté mistum, kde se nachazeji
podzemni objekty a linie inZenyrskych siti.

6) NAVRHOVANE KONSTRUKCE

Konstrukce novych zpevnénych ploch komunikaci a chodnikd jsou navrzeny
v souladu s technickymi podminkami TP 170 ,Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci”,
schvalenymi MD CR OPK pod &j. 517/04-120-RS/1 s Géinnosti od 1.12.2004, za
predpokladu dodrzeni standardnich navrhovych podminek. Tyto podminky zejména
anosnost zemni plané, namrzavost, vodni reZzim a dalSi je potfeba ovéfit na misté samém
prislusnymi zkouSkami.

Veskery material pouzity do dila musi odpovidat pfislusSnym ustanovenim CSN. Pro
Stérkové podsypy CSN 73 6126 a dlazby CSN 73 6131.

Pfi provadéni je tfeba dodrzet CSN 73 0212-4 Geometricka pfesnost ve vystavbé.
Kontrola presnosti. Cast 4: Liniové stavebni objekty, kter4 stanovi pFesnost kontroly
geometrickych parametrd liniovych stavebnich objektd a jejich ¢asti béhem vystavby, po
dokonceni stavby a pro kolaudaci.

Rozsah jednotlivych typu konstrukci je doloZzen v nasledujicim pfehledu a v grafickych
priloh&ch Situace a Vzorové pricné fezy.
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D1-N-6 TDZ-V, Pl
Konstrukce vozovky :

Str.3

- asfaltovy koberec stfednézrnny (ACO 11) 40 mm
- postfik spojovaci asfaltovy(0,7kg/m2) PS,A) -
- asfaltovy beton pro podkladni vrstvy (ACP 16+) 60 mm
- postfik infiltra¢ni asfaltovy(1,0kg/m2) (PLA) e
- vrstva ze smési stmelené cementem (SC C8/10) 120 mm
- t&rkodrt tFidy B (SD b) 200 mm

celkem 420 mm

D2-D-1 TDZz-0, PllI
Konstrukce vjezdu :

- zamkova betonova dlazba (DL 1) 80 mm
- loZe z drti 4/8 (L) 40 mm
- t&rkodrt tFidy B (SDb) 200 mm

celkem 320 mm

D2-D-1 TDZ-CH, PIIl
Konstrukce chodniku :

- zdmkova betonové dlazba (DL 1) 60 mm
- loZe z drti 4/8 (L) 40 mm
- Stérkodrt tfidy B (SDb) 150 mm

celkem min240 mm

Na zacatku vétve ,B* je vkm 0,01200 az 0,01750 navrzen lichobé&znikovy
zpomalovaci prah. Jeho konstrukce je obdobna jako u vozovky, vnitini ¢ast pod asfaltovymi
vrstvami je navrzena z prostého betonu.

Podél vozovky je navrzen betonovy obrubnik orientaénich rozméri 150x250x1000
mm (napi.Best Mono IlI) do betonového loZze. Na rozhrani vozovky a vjezdu je pouZzit
betonovy obrubnik ndjezdovy 150x150x1000mm (napf. typ Best MONO). Plocha vjezdu je
lemovéana zapusténym betonovym krajnikem 50x200x500mm (napf.typu Best — Parkan).

Soucésti této projektové dokumentace je i Uprava budoucich zatravnénych ploch
vyznacenych na situaci — tj.ohumusovani v t.150mm a oseti travnim semenem.
7) ODVODNENI

Odtok destovych vod z vozovky a zpevnénych ploch je zajiStén za pomoci jejich
pficného a podélného spadovani do nové navrzenych uli¢nich vpusti, které jsou zaustény do
desStove kanalizace.

Plan je odvodnéna podélnou drenazi napojenou do vpusti. DrendZz je tvorena
perforovanou PVC troubou DN 100mm, roura bude obsypana Stérkodrti frakce 8/16 a po
obvodu pfi¢ného profilu drenaZe obalena geotextilii.

8) DOPRAVNI ZNAGENI

Soucésti projektu je také navrh svislého a vodorovného dopravniho znaceni v
nezbytné nutném rozsahu vyvolaném stavbou. Veskeré dopravni znaceni bude provedeno
v souladu s plathym zakonem ¢&. 361/2000 Sb., o provozu ha pozemnich komunikacich a
bude navrzeno dle CSN EN 12899-1 Stalé svislé dopravni znadeni - Cast 1: Stalé dopravni
znacky a CSN EN 1436 Vodorovné dopravni znadeni - PoZadavky na dopravni znadeni.
Tésné pred podanim Zadosti pro rozhodnuti na umisténi dopravniho znaceni je nutné
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pfekontrolovat, zda aktualni podoba stavajiciho dopravniho znaceni vfeSeném uzemi
odpovida stavu zakreslenému v dokumentaci. V pfipadé, Ze budou shledany odliSnosti oproti
dokumentaci, je tfeba kontaktovat projektanta a dohodnout pfipadnou Upravu navrhovaného
znaceni.

Str.4

Nové svislé dopravni znacky budou velikosti stfedni ze zpevnéného pozinkovaného
plechu s dvojitym ohybem s retroreflexni félii osazeny objimkami na typové pozinkované
sloupky v betonovém zakladu. Vodorovné dopravni znacky budou provedeny nastfikem ze
saduritu nebo termoplastu v barveé bilé.

9) VYTYCENI

Situaéni vytyCeni os vétvi je vztazeno Sitkovymi kétami k hranicim parcel. Vyskové
koty jsou navrzeny ve vySkovém systému Balt p.v.

10) INZENYRSKE SITE

Tato Cast nefeSi prekladky ani ochrany stavajicich nebo nové navrZzenych
inZenyrskych siti. Jejich navrh je obsaZen v samostatné dokumentaci prislusnych stavebnich
objekti a prubéh tras vedeni je vyznaCen v koordina¢ni situaci. Investor pfed zatatkem
vystavby zajisti u spravcu podzemnich siti jejich vytyCeni a bude je bé&éhem celé doby
vystavby udrzovat. Prace v ochrannych pasmech inZenyrskych vedeni budou provadét
proskoleni pracovnici.

Podminujici stavbou je prodlouzeni stavajici destové kanalizace v ul.Sportovni az do
kfizovatky ulic Topolova x Sportovni (aby se do ni mohly napojit nové uli¢ni vpusti).

11) POZADAVKY NA PROVAD ENi STAVBY

VesSkeré stavebni prace je nutno provadét v souladu s platnymi normami, predpisy a
zakonnymi ustanovenimi. Pfi stavebnich pracich v pasmu podzemniho vedeni, v pasmu
dalkovych kabell a v pasmu vzduSného vedeni je nutné respektovat veSkera prislusna
ustanoveni, zejména pokud se jedna o zpusob provadéni zemnich praci a zakaz pouZiti
mechanizace, pov3echné pak zabezpeceni vedeni a zafizeni pfed poskozenim.

Pfed vlastnim zahgjenim stavebnich praci se doporu€uje provést prohlidku a
zdokumentovat stav soucasného oploceni pozemkul. Veskery stavebni material pouzity do
dila musi odpovidat pfisluSnym normam a technologickym predpisam.

Zemni plan je nutno néleZité upravit, zamezit vstupu vody a zabranit jejimu zvodnéni.
Je tfeba zajistit potfebnou Unosnost a prvni stmelenou vrstvu poloZit co nejdfive.

Ponechavana stavajici vzrostla zelef bude chranéna po celou dobu vystavby ve
smyslu ustanoveni CSN DIN 18920.

Zafizeni staveniSté se predpokladd pouze malého rozsahu s vyuZitim mobilnich
objektd. Parkovani mechanismud je mozné na stavenisti. Odbér elektrické energie je nutno
dohodnout s pfisludnou sluZzebnou energetické spolec¢nosti. Plochy pro vétsi skladky se
neuvazuji.
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12) BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI P Rl PRACI

Str.5

Pfi stavebnich pracich je nutno dodrZovat platné predpisy, zejména vyhlasku ¢.
324/90 Sh., o bezpecnosti prace a technickych zafizenich pfi stavebnich pracich a vSechny
predpisy stim souvisejici. ZvySenou pozornost je tfeba vénovat pracim v blizkosti
podzemnich vedeni. Jejich poloha musi byt jejich spravci pfedem vytyena a po dobu stavby
udrZzovana. S jejich polohou musi byt pracovnici dodavatele prokazatelné seznameni. Prace
v jejich blizkosti je nutno provadét za odborného dozoru pfislusné organizace, bez pouZziti
mechanizml a za dodrzeni dalSich podminek spravce. Déle je nutna zvySena pozornost pfi
pracich v blizkosti nadzemnich vedeni, zejména pfi pouziti mechanizmu ve vySkach vétsich
3 m. Je nutno zajistit bezpecnost pracovniki pfi soubézném provadéni praci. Pracovnici
musi byt prokazatelné seznameni s nebezpecim, dodavatelské organizace musi uzavfit
vzajemné dohody. Je tfeba zamezit pfistupu vefejnosti na stavenisté, oteviené vykopy
chréanit zabradlim a v noci vystraznym svétlem.

Bé&hem provozu je nutno dodrZzovat ustanoveni zakona o pozemnich komunikacich.
Jednotlivé etapy vystavby budou zajiStény provizornimi dopravné inZzenyrskymi opatfenimi
zpracovanymi v ramci provadéci dokumentace.

13) POZARNI OCHRANA

Vzhledem k charakteru objektu jako komunikaéni liniové stavby nevznika pozarni
riziko a neni proto tfeba zvlastnich opatfeni z hlediska pozarni ochrany.

14) VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROST REDI

S ohledem na misto a charakter stavebnich praci je nutné b&éhem stavebnich praci
dodrzovat ohleduplnost vuci obyvatelim, v maximalni mozné mife omezit hluk a prasnost.
Vozidla vyjizdéjici ze stavby musi byt Fadné ocisténa, aby nedochazelo k zanaSeni zeminy
na verejné komunikace.
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