Zadavatel obec Babice prohlasuje, ze veskeré pozadavky
nebo odkazy na obchodni firmy, nazvy nebo jména a
prijmeni, specificka oznaceni vyrobku a sluzeb, které plati
pro urcitého podnikatele nebo jeho organizacni slozku za
pfiznacné, patenty na vynalezy, uZitné vzory, primyslové
vzory, ochranné znamky nebo oznaceni plivodu, jakoz i
oznaceni vlastnosti i funkci predmeétu Zakazky, které by
mohly byt povazovany za firemni, pokud jich Zadavatel
poutzije, jsou jim minény jen jako pojem pro dostatecné
presné a srozumitelné urceni predmeétu Zakazky.
Zadavatel tim nemini omezovat uchazece v tom, aby spinil
pozadavky Zadavatele pouzitim jinych, kvalitativné (ve
stejné ci vyssi kvalité) a technicky obdobnych reseni.



Malotraktor AGT 835 T/S

g

& & il W)
i \ 1 — ‘

\‘.

Pozadavky:

- pevny ram traktoru s predni fiditelnou napravou;
- zakladni vybava:

- motor 3-vélcovy Lombardini LDW 1649 cm? vodou chlazeny, vykon 30kW/41 HP
- synchronizovana prevodovka

- pocet rychlostnich stupnii 12 - 8 vpred, 4 vzad

- staly prevod 4 x 4

- max. rychlost 31 km/hod

- hydraulické Fizeni pomoci pistnice

- zadni 3 - bodovy zavés dle I1SO, zdvih 1100 kg

- zadni vyvodova hridel 540/1000 ot/min

- dvoupackovy rozvadéc hydrauliky

- okruh pro sklapéni privésu

- odpruzené, vyskové stavitelné sedadlo

- kola 7,50 x 16“

- objem palivové nadrze 21 litrd, ukazatel paliva

- drzak SPZ

- brzdy bubnové na zadni kola



Rozméry:
Sirka 1220 — 1440 mm
délka 3010 mm

vyska 2100 mm /s kabinou/

celkovd hmotnost bez kabiny 980 kg

Kabina ridice - bezpecnostni

- uzamykatelna

- vytdpéna vodnim okruhem od motoru
- moznost klimatizace

- vSechna okna jsou oteviratelna

- ptedni a zadni pracovni svétla

- stérace predniho skla

- zpétné zrcatko

- vaha kabiny 250 kg

1) Plechové dvefe kabiny

- misto stdvajicich prosklenych dvefri
- material: pozinkovany plech

- nové panty dvefi

- jiné tésnéni a sklo dvefi

2) Ochrana vany motoru + tprava vyfuku

- oplechovani vany motoru
- vyboceni kominu vyfuku nahoru

3) Zakryti ochrannym pletivem

- demontaz + montaz dild pred a po zinkovani

- zakryti celé kabiny mimo celniho skla

- pevna ochrana predni ¢asti kapoty a motoru /otrubkovani/
4) Bezpecnostni folie

- bezpecnostni folie nalepend na viech oknech

- ochrana proti poskrabani, vétvim...atd
- pokud se okno rozbije, sklo se hned nevysype, Ize jej vyménit pozdéji



5) Rampovac

- Sitka rampovaci radlice s prsty 120 cm
- vykonné hydraulické pistnice a specidlni ramena
- Uprava hydraulického systému traktoru

Lesni nastavba

Bezpecnostni pozadavky
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(DULEZITE! V pt¥ipadé nesplnéni této podminky bude nabidka
vyrazena)

Pozadavky na tyto ochranné prvky lesnické nastavby jsou definovany natizenim Evropského
parlamentu a Rady (EU) ¢. 167/2013 ze dne 5. Unora 2013 o schvalovani zemédélskych a
lesnickych vozidel a dozoru nad trhem s témito vozidly, podle néhoz musi byt traktor uréeny
k vykonavani lesnickych praci nebo k tazeni lesnickych pripojnych vozidel nebo zatizeni vybaven
ochrannou konstrukci chranici obsluhu proti padajicim pfedmétiim (tzv. FOPS - Falling Object
Protective Structures) a ochrannou konstrukci chranici obsluhu pred vnikajicimi predméty (tzv.
OPS - Operator Protective Structures).
Pozadavky FOPS jsou v pfipadé lesnickych traktor( kategorie T1 dany normou ISO 8083:2006,
v pfipadé lesnickych traktor(i kategorie T2 a T3 dany pfilohou Xl nafizeni Komise v pfenesené
pUsobnosti (EU) ¢. 1322/2014 ze dne 19. zafi 2014, pfipadné kodexem OECD, kdd 10. PoZzadavky
OPS jsou v pripadé vsech lesnickych traktori dany normou ISO 8084:2003.
Aby bylo moZné kabinu nebo ochranny ram prohlasit za ochrannou konstrukci podle FOPS i OPS,
musi byt schvélen (homologovan) schvalovacim organem (v Ceské republice Ministerstvem
dopravy). Pfi kontrole pfijemce podpory proto bude ze strany SZIF poZzadovan dokument
prokazujici schvaleni ochranné konstrukce (pokud tato skute¢nost nevyplyva z technického
prikazu nebo osvédceni, predklada se technickad dokumentace vozidla nebo kopie osvédceni o

schvdleni typu).






