
BETON C30/37 

BETON C12/15 XO

ŽEBŘÍKOVÉ STUPADLO
PRO ZDĚNÉ ŠACHTY

ŠACHTOVÁ VLOŽKA

246,93

403,76

DN 800

BETON C30/37 

DLAŽEBNÍ KOSTKA

VÍROVÝ VENTIL Typ VLS 1:4

BETON DN 300

BETON DN 500

DLAŽEBNÍ KOSTKA

ŠACHTOVÁ VLOŽKA

RÁM Z NEREZOVÉHO 
L PROFILU S PRACNAMI

KOMPOZITOVÝ ROŠT PREFAGRID

KOMPOZIT. NOSNÍK "I"

VÍROVÝ VENTIL Typ VLS 1:4
DN 300

15
0

405,20

DN 800

BETON DN 500

403,54

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK                                         VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

C     NÁVRH ŘEŠENÍ OBSAŽENÝ VE VÝKRESOVÉ A TEXTOVÉ ČÁSTI JE PŘEDMĚTEM OCHRANY DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA  

MĚŘÍTKO:

VÝKRES ZN.:

STUPEŇ:

DATUM:

ČÍSLO PŘÍLOHY:

AKCE:

1:25

DSP

11/2016

AUTORIZACE:

PŘÍLOHA:

REGULAČNÍ ŠACHTA C.2.9.

PROJEKTANT:

HLAVNÍ PROJEKTANT: MÍSTO STAVBY:

INVESTOR:

ing.Jiří Křepinský

ing. Petr Lomnický

k.ú. Babice (600 601)

ing. Petr Lomnický

ČÁST DOKUMENTACE:

Obec Babice, Na Návsi 6, 25101 Babice 

C.STAVEBNÍ ČÁST

IČ: 76158942
Hlavní 16, 250 69 VodochodyIng. Petr Lomnický

mobil: 603 114 507
e-mail: petr@lomnicky.cz

web: www.lomnicky.cz

Chodník v ul. Starobabická, Babice

ZODPOVĚDNÝ PROJEKANT:


