g.-r: SO 300 - DESTOVA KANALIZACE
STOKA "D" - BETON 500 - 25,27 m
ﬂ.! RETENCNI STOKA "D" - BETON 800 - 57,85 m

2

N
1x VIROVY VENTIL Typ VLS 1:4
“ 1x VTOKOVY OBJEKT - LAPAC SPLAVENIN ""'"_l""n'
3x PRIPOJKY UV - KT 200 - 9,21 m
PREPOJENI 3 KS STAVAJICICH PRIPOJEK

SOURADNICOVY SYSTEM: JTSK VYSKOVY SYSTEM: Bpv
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—— === DESTOVA KANALIZACE -STAVAJICI INZENYRSKE SITE MUSI BYT PRED ZAPOCETIM . e . .
STAVEBNICH PRACI VYTYCENY ZA UCASTI PRISLUSNYCH SPRAVCU PROJEKTANT . ZODPOVEDNVPROJEKANT: AUTORIZACE: R ,
““““ PRIKOP/ VODOTEC ATOTO VYTYCENI JE NUTNE UDRZOVAT PO CELOU DOBU STAVBY. ing. Petr Lomnicky ing. Petr Lomnicky
HR ANlCE POVOD[ HLAVNI PROJEKTANT: MISTO STAVBY: :
ing.Jifi Kfepinsky k.0. Babice (600 601)
NAZEV POVODI Zelei INVESTOR: _ _
Obec Babice, Na Navsi 6, 25101 Babice
PLOCHA POVODI (ha) 0,1 0 CASTDOKUMENTACE:
Primé&rny koeficient odtoku C.STAVEBNI CAST ____
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