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SOURADNICOVY SYSTEM: JTSK

VYSKOVY SYSTEM: Bpv

. ING. PETR LOMNICKY

komplexnf sluzby vpipravé a reglizaci staveb

Ing. Petr Lomnicky
IC: 76158942
mobil: 603 114 507

Hlavni 16, 250 69 Vodochody
e-mail: petr@lomnicky.cz
web: www.lomnicky.cz

PROJEKTANT:
ing. Petr Lomnicky

ZODPOVEDNY PROJEKANT:
ing. Petr Lomnicky

HLAVNI PROJEKTANT:

ing.Jifi Kfepinsky

MISTO STAVBY:

k.U. Babice (600 601)

INVESTOR:

Obec Babice, Na Navsi 6, 25101 Babice

CAST DOKUMENTACE:

C.STAVEBNI CAST

AUTORIZACE:

AKCE:

Chodnik v ul. Starobabicka, Babice

MERITKO: DATUM:

1:25 11/2016

VYKRES ZN.: CiSLO PRILOHY:

PRILOHA:

REGULACNI SACHTA

STUPEN:

C.2.9.

DSP

(© NAVRH RESENi OBSAZENY VE VYKRESOVE A TEXTOVE CASTI JE PREDMETEM OCHRANY DLE AUTORSKEHO ZAKONA




