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a) Identifika¢ni idaje stavby

Nazev stavby:

Misto stavby:

Investor:

Stupen dokumentace:

Cast dokumentace:

Projektant ¢asti:

Chodnik v ulici Starobabicka, Babice
k.U. Babice (600 601)

Obec Babice
Na Navsi 6
251 01 Babice

Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)

B.6 Bezbariérové uzivani

PRINKOM spol. s r.o.

Ing. Jifi Kfepinsky, Vit Kfepinsky

Ing. Jifi Kfepinsky, autorizovany inzenyr pro
dopravni pozemni stavby, CKAIT — 0009618

Za Zrcadlem 149

251 01 Babice

tel:777107125,777241576

www.prinkom.cz

info@prinkom.cz




a) zasady reSeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu

Bezbariérové feSeni pésSich tras vychazi z vyhlasky Ministerstva pro
mistni rozvoj €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecCujicich bezbariérové uzivani staveb osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace, ve znéni vyhlasky 492/2006 Sb.

Povrch pochozich ploch musi byt rovny, pevny a upraveny proti skluzu.

Pro tyto osoby jsou v dokumentaci snizeny vyskové rozdily v pfechodu
na vozovku v max. predepsané vySce 20 mm. Na né navazujici sklony ramp
nepfevysuji 8,33%, resp. 12,5 %. P¥icny sklon chodnikd je max.2%
minimalné do 0,9 m od vodici linie. Celkova Sifka chodniku je min. 1,5 m,
neni problém s mijenim chodcl. Do pruchozich prostorll nezasahuji pevné
prekazky.

U samostatnych sjezdu/vjezdl jsou najezdové silnicni betonové
obrubniky osazené s pfevySenim 20 mm. Chodnik je navrzen v pficném
sklonu 2% v celé Sifce 1,5 m (pozadovano min. 0,9 m). V podélném sméru je
prevySeni feSeno pomoci vyrovnavacich ramp v chodnikové konstrukci v
max.sklonu 12,5%. Podél hrany obrubniku je proveden varovny pas
z hmatové (plastické) dlazby kontrastni barvy, ktery je protazen v celé Sifi
vjezdu.

Material pouzity v krytu chodniku je zamkova vibrolisovana dlazba, ktera
vyhovuje svym povrchem na protiskluzové pozadavky. Varovné a signalni
pasy jsou z dlazby pfesné definované a barevné kontrastni s vystupky dle
NV €. 163/2002 Sb. A podle zkuSebniho protokolu ITC STO-A0224-97/2007.

b) zasady reSeni pro osoby se zrakovym postizenim

Pro tyto osoby jsou dllezitou pomuckou vodici linie, které jsou v projektu
pouzity na strané budov, oploceni resp.betonového krajniku s min.
prevySenim 60 mm a s max. délkou pferuseni 8 m.

V navrzeném misté pro prechazeni, kde vzhledem k Sifce chodniku 1,5m,
neni dodrzena minimalni délka 1,5m se dle vyhl.¢. 398/2009 Sb. a posouzeni
bezpeénosti v CSN 73 6110-Z1 ¢&l. 10.1.3.1.14) signalni pas neprovadi.
Vzhledem k minimalni délce od vodici linie takovéto misto nelze povazovat
za bezpelné pro osoby se zrakovym postizenim Zfizuje se pouze varovny
pas.

c) zasady reSeni pro _osoby se sluchovym postizenim

V navrhovany komunikacnich trasach nejsou prfechody se signalizaci.
Taktéz v mistech pro pfechazeni nejsou zadna opatfeni pro osoby se
sluchovym postizenim.



d) pouziti vyrobkl pro bezbariérové reseni

Pouzité hmatové prvky jsou typizované, hmatové a vizualné kontrastni
vuci okolni dlazbé. Jedna se o betonovou dlazbu tl. 60 mm (ve vjezdech 80
mm) s vystupky pravidelného tvaru podle TN TZUS 12.03.04. (NV &.
163/2002). Pouzije se na vSechny navrZzené varovné a signalni pasy.

V ndjezdech a mistech pro pfechazeni se rampové plochy provedou
z dlazby s drsnéjSi protiskluzovou povrchovou upravou. Pozadavky na
material se fidi nafizenim vlady &. 463/2002 Sb. a technickymi navody TZUS
12.03.04-07. Nelze je pouzit k jinym uceldm.

bezbariérové reseni béhem stavby

Osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace se budou muset po
dobu vystavby pohybovat pouze v doprovodu asistence po stavajici vozovce
bez chodniku.



