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a) charakteristika a celkové usporadani stavenisté véetné jeho
odvodnéni

Jedna se o liniovou stavbu (chodnik) v€etné zatrubnéni pfikopu a Uprav vjezda.
Stavba navazuje na stavajici konfiguraci pfilehlého terénu. Vjezdy na pozemky,
silnice a okolni zastavba. Jedna se o té€snou navaznost na tyto objekty. Stavba
vyzaduje zabor po dobu vystavby chodniku a pfilehlych zpevnénych ploch. Tim je
definovano stavenisté. Zafizeni stavenisté bude situovano v tomto zaboru (skladovani
materialu, odstaveni stavenistni techniky a socialni zafizeni.

Odvodnéni stavenisté se v tomto pripadé nefesi. Zadouci je aby stavebni prace
probihaly za stalého poc€asi a nedoslo k zvodnéni plané chodniku. V pfipadé, Ze plan
zvlhne musi se pockat az vyschne, pfipadné vyménit zvodnénou zeminu a zhutnit.
Idealni je hned po skryti plané chodniku provést vyspadovani a plan zhutnit tak aby
destové vody mohly odtékat.

b) stanoveni obvodu stavenisté, jeho zdlivodnéni a udaje o pozemcich
stavenisté, véetné pozemku, které zajist'uje stavebnik

Obvod stavenisté pro stavbu chodniku je ur€en 1,0m za hranu provadénych
stavebnich praci. Vymezeno je tedy jednak na strané zastavby stavajicim oplocenim a
v misté napojeni samostatnych sjezdl/vjezdl na stavajici vozovku i ¢ast této mistni
komunikace. V misté sjezdl/vjezdu je to hranice pozemku rezidenta.

Co se tyCe prostoru pro skladovani stavebniho materialu a socialniho zafizeni
stavenisté, tak je mozné v trase budouciho chodniku po provedeni vykopl. Kusové
materialy (dlazba, obruby) muzou byt skladovany mezi vozovkou a chodnikem. V
pfipadé potreby je mozné tento material skladovat na komunikaci za uziti svislého
dopravniho zafizeni (Z-Z6) s pfipadnym kratkodobym omezenim pfilehlého jizdniho
pruhu. Hranice stavenisté bude viditelné oznaCena. Pravo vstupu na stavbu maji
zadavatelem povéfené osoby, zaméstnanci zhotovitele stavby, projektant a zastupci
statniho dohledu. Obsluha (prachod) stavenistém k soukromym pozemkdm musi byt
zachovana.

c) zasady navrhu zarizeni stavenisté

Zafizeni stavenisté bude zfizeno uvnitf stavenisté dle potfeby zhotovitele
stavby s ohledem na nutnost zachovani obsluhy nemovitosti béhem celé doby
vystavby.

Vnitrostavenistni plochy budou ploSné a prostorové omezeny na nezbytné
technologické minimum. Mimostavenistni plochy nejsou navrzeny. Na ploSe stavby
budou kratkodobé ulozeny kusové a sypké materialy. Hygienické, administrativni a
provozni potfeby =zafizeni staveniSté budou feSeny v mobilnich objektech
kontejnerového typu, doCasné umisténych na stavenisti. O kone¢ném typu bunék
rozhodne vybrany zhotovitel stavby podle svych moznosti. V souCasné dobé jsou
nabizeny kontejnery rlznych typl, napf. WAREX, ALGECO, MORAVA, ZRUP
PRIBRAM, UNIKO ZLIiN, OFC a dal$i. v zasadé jsou kontejnery typovych vné&jsich
rozmeér( 6055x2435x2790mm. U mist soustfedéné stavebni ¢innosti budou umistény
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mobilni chemické zachody podle potfeb zhotovitele stavby. Socialni zafizeni musi
odpovidat pozadavkim Zakoniku prace a Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se
stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

d) navrh postupu a provadéni stavby

Nejdfive se prfedpoklada zfizeni stavenisté stavenisté. Nasledné se provede
odstranéni stavajicich zpevnénych ploch ( bourani) a provedeni odkopavek pro spodni
stavbu. Nasledné bude provedeno zatrubnéni stavajiciho pfikopu, zasyp vhodnym
materialem, nasledné se upravi plan pro konstrukci chodniku (vyspadovani a
zhutnéni). Poté budou osazeny betonové obrubniky do bet.loze a nasledné se
provede pokladka novych vrstev konstrukce chodniku a sjezdl/vjezdu. Finalni upravou
bude upraven pru¢né pfilehly terén tak aby plynule navazoval na okolni stavajici stav.

e) objekty, které je nutné uvést samostatné do provozu (predéasné
uzivani)

V tomto pfipadé bude stavba uvedena do provozu jako celek az po jejim
kompletnim dokonceni.

f) mozné napojeni na zdroje

Stavba nevyZaduje dodavky jakychkoli energii, el.energie béhem stavby bude
zajiSténa z dieselagregatl. Stavba narokuje minimalni naroky elektronického
komunika¢niho zafizeni b&éhem stavby a to pfes mobilni operatory. Potfeba vody pro
stavbu bude kryta dovozem cisternami. Na stavenisti budou uzivany chemické mobilni
zachody s prab&znym vyvazenim kald do nejblizsi COV.

g) moznosti nakladani s odpady z vystavby

Veskeré materialy, které budou v ramci stavby vytéZzeny a vyprodukovany,
budou jako odpady ve smyslu ustanoveni zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech,
vyhlasky €. 381/2001 Sb., vyhlasky €. 383/2001 Sb. a predpisu souvisejicich, nalezité
zlikvidovany odvozem na legalni skladky a ulozisté.

PrebyteCny vykopovy material bude operativné odvazen. Stavebni odpad
zejména musi byt ukladan do kontejnert na stavebni odpad, zajisténych na naklady
zhotovitele stavby, pokud neni tento odpad pfimo nakladan a vyvazen z mista vzniku
k vyuziti nebo k odstranéni. Stavebni odpad musi byt po celou dobu pfistaveni
kontejneru na stavebni odpad zajistén proti nezadoucimu znehodnoceni nebo uniku.
Zhotovitel stavby zajisti, aby ze stavebniho odpadu byly vytfidény nebezpecné slozky
odpadu a vyuZzitelné slozky odpadu.

h) pfistupy na stavenisté

PFistup na vlastni stavenisté je mozny po vSech pfilehlych komunikacich , podél
kterych se chodniky realizuji, pfes obci na skladku dle dispozic investora nebo
dodavatele stavby. V pribéhu stavby se poloha vjezdu /vyjezdu bude ménit dle
provadénych stavebich praci a to za pomoci provizorniho dopravniho znaceni. Na
stavenisti bude vyvéskou oznamena telefoni Cisla nejblizSi pozarni stanice, prvni
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pomoci a policeie. Taktéz budou na stavbé vyvéSeny zakladni identifikaCni udaje o
stavbé s délkou trvani.

i) pozadavky na zabezpeceni ochrany stavenisté a jeho okoli

Zhotovitel stavby zajisti ostrahu stavby a zafizeni stavenisté podle svych
potifeb. Obvod stavenis§té bude vymezen ohrazenim tak, aby bylo zabranéno vstupu
nepovolanych osob do jeho prostoru. V kontaktu s vefejnou dopravou budou zabory
zajistény prechodnym dopravnim znacenim.

i) zvlastni pozadavky na provadéni stavby, které vyzaduji
bezpeénostni opatreni

Pfi provadéni stavebnich praci v prostoru inzenyrskych siti musi byt v souladu s
pozadavky jejich spravcl, které jsou soucasti jejich vyjadieni o pribéhu siti.
Zhotovitel musi udrZovat provizorni zabezpe€ovaci dopravni znaceni v pofadku ve
smyslu vydaného a schvaleného Dopravné inZenyrského rozhodnuti.

k) navrh feseni dopravy béhem vystavby (prepravni a pristupové
trasy, zvlastni uzivani komunikace, uzavirky, objizdky, vyluky)
véetné zajisténi zakladnich podminek pro pohyb osob s
omezenou schopnosti pohybu a orientace na verejnych
komunikacich a plochach souvisejicich se stavenistém

Pfistup na stavbu je mozny po stavajicich pfilehlych komunikacich, podél
kterych se chodnik provadi. Sou€asné budou vyuzity mistni komunikace po dohodé
zhotovitele s zadavatelem. Stavba nevyzaduje s ohledem na S$ifku stavajici silnice
pferuSeni dopravy , ani jakékoliv objizdky a uzavéry. Na vozovce bude v misté
napojeni vjezdl na stavajici vozovku vymezen pruh 0,5-1,0 m. V misté pouzivani
stavebni techniky se vymezi jeden jizdni pruh pro stavbu (v nezbytné dlouhém
useku). Pohyb chodcu v prostoru stavenisté bude zcela vylou¢en. Budou se muset
pohybovat v jizdnim pruhu.

Osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace se budou muset po dobu
vystavby pohybovat pouze v doprovodu asistence po stavajici vozovce bez chodnikd.

Po dobu vystavby musi byt zajiStén pfijezd na pozemky rezident(l. V pfipadé
potieby s nimi zhotovitel domluvi mozné omezeni.

PFi vyjezdu vozidel ze stavenisté budou stroje nalezité a radné ocistény.

1) stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpec€nosti a
ochrany zdravi, plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti podle zakona €. 309/2006 sb., o zajiSténi dalSich
podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci

— Ochrana stavajici zelené

— P¥i provadéni praci bude dodrzovana CSN DIN 18 915 Prace s padou,
CS DIN 18 916 Vysadby rostlin, CSN DIN 18 917 Zakladani travnika,
CSN DIN 18 918 Technicko-biologicka zabezpe&ovaci opatfeni, CSN
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DIN 18 919 Rozvojova a udrzovaci péée o rostliny a CSN DIN 18 920
Ochrana stroma, porostu a ploch pro vegetaci pfi stavebnich €innostech.
Dreviny v dosahu stavebni &innosti je nutné ochranit v souladu s CSN 83
9061 Technologie stavebnich Uprav v krajiné — Ochrana stromu, porostl
a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

Ochrana pred hlukem, vibracemi a otresy

Zhotovitel stavby bude provadét a zajisti stavbu tak, aby hlukova zatéz
v chranéném venkovnim prostoru staveb vyhovéla pozadavkim
stanovenym v Nafizeni vlady ¢. 142/2006 Sb. ,O ochrané zdravi pfed
nepfiznivymi uCinky hluku a vibraci®.

Ochrana pred prachem

ZvySeni prasnosti v dotCené lokalité provozem stavby bude eliminovano
dislednym docisténim dopravnich prostfedkl pred jejich vyjezdem na
vefejnou komunikaci tak, aby splfiovala podminky §52 zakona €. 361/200
Sb., o provozu na pozemnich komunikacich, v plathém znéni; pouzivané
komunikace musi byt po dobu stavby udrzovany v pofadku a Cistoté. Pfi
znecisténi komunikaci vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odst. 1
zakona C¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich v plathém znéni
znecisténi bez pritahu odstranit a uvést komunikaci do pavodniho stavu;
; pro tento ucel bude zejména po dobu provadéni zemnich praci uzivan
specialni automobil s nastavbou samosbérného zametaCe; ulozeni
sypkého nakladu musi byt zakryto plachtami dle §52 zak. ¢. 361/2000
Sb.;v pfipadé dlouhodobého sucha skrapénim staveniste.

Ochrana pred exhalacemi z provozu stavebnich mechanizmu

Zhotovitel stavby je odpovédny za nalezity technicky stav svého
strojového parku.

Po dobu provadéni stavebnich praci je tfeba vyhradné pouzivat vozidla a
stavebni mechanizmy, které spliuji pfislusné emisni limity na zakladé
platné legislativy pro mobilni zdroje.

Pouzité mechanizmy budou povinné vybaveny prostfedky k zachyceni
pfip. Ukapu €i unikd oleju a ropnych latek do terénu.

Stavbu je nutno provadét takovym zpusobem, aby nedoslo ke
kontaminaci plady, povrchovych a podzemnich vod cizorodymi latkami.
Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci pfipadného uniku ropnych
latek, napf. stacionarni havarijni sady PROPACK 280 (PROBOX).
Jakékoliv znecisténi bude okamzité asanovano.

Opatreni z hlediska bezpeénosti

Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni,
stavebné montazni nebo udrzovaci prace pro jinou fyzickou nebo
pravnickou osobu na jejim pracovisti, zajisti v soucinnosti s touto osobou
vybaveni pracovisté pro bezpeény vykon prace. Prace mohou byt
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zahajeny pouze tehdy, pokud je pracovisté nalezité zajisténo a
vybaveno.
Zaméstnavatel je povinen dodrzovat dalSi pozadavky kladené na
bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci pfi pfipravé projektu a realizaci
stavby, jimiz jsou:

udrzovani poradku a Cistoty na stavenisti,

usporadani stavenisté podle prislusné dokumentace,

umisténi pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci
nebo prostoru pro pfichod a pohyb fyzickych osob, vyrobnich a
pracovnich prostiedk(l a zafizeni, zajisSténi pozadavkd na manipulaci
s materialem

pfedchazeni zdravotnim rizikim pfi praci s bfemeny

provadéni kontroly pfed prvnim pouzitim, béhem pouzivani,
pfi udrzbé a pravidelném provadéni kontrol stroju, technickych zafizeni,
pristroju a naradi béhem pouzivani s cilem odstranit nedostatky, které by
mohly nepfiznivé ovlivnit bezpe€nost a ochranu zdravi,

splnéni pozadavkl na odbornou zpusobilost fyzickych osob
konajicich prace na stavenisti,

ureni a uprava ploch pro uskladnéni, zejména
nebezpecnych latek, pfipravkl a materiald, splnéni podminek pro
odstranovani a odvoz nebezpecnych odpadu, uskladrfiovani, manipulace,
odstranovani a odvoz odpadu a zbytk( materiald,

pFizpUsobovani ¢asu potifebného na jednotlivé prace nebo na
jejich etapy podle skute€ného postupu praci,

predchazeni ohrozeni zivota a zdravi fyzickych osob, které
se s védomim zaméstnavatele mohou zdrzovat na stavenisti, zajisténi
spoluprace s jinymi osobami, pfedchazeni rizikim vzajemného pusobeni
cinnosti provadénych na stavenisti nebo v jeho tésné blizkosti,

vedeni evidence pfitomnosti zaméstnancl a dalSich
fyzickych osob na stavenisti, které mu bylo pfedano,

pFijeti odpovidajicich opatfeni, pokud budou na stavenisti
vykonavany prace a cinnosti vystavujici zaméstnance ohrozZeni Zivota
nebo poskozeni zdravi, dodrzovani blizSich minimalnich pozadavku na
bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich stanovenych
provadécim pravnim predpisem.

BlizSi minimalni poZzadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
staveniStich a bliz§i vymezeni praci a Ccinnosti vystavujicich
zameéstnance zvySenému ohroZeni zivota nebo zdravi, pfi jejichz vykonu
je nezbytna zvlastni odborna zpusobilost, stanovi provadéci pravni
predpis.

V pfipadech, kdy pfi realizaci stavby celkova pfedpokladana doba trvani
praci a Cinnosti je delSi nez 30 pracovnich dnu, ve kterych budou
vykonavany prace a €innosti a bude na nich pracovat soucasné vice nez
20 fyzickych osob po dobu delSi nez 1 pracovni den, nebo celkovy
planovany objem praci a Cinnosti béhem realizace dila pfesahne 500
pracovnich dnul v pfepoctu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby
povinen doruCit oznameni o zahdjeni praci, jehoz naleZitosti stanovi
provadéci pravni predpis, oblastnimu inspektoratu prace pfislusnému
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podle mista stavenisté (§ 2 odst. 1 zak. ¢. 251/2005 Sb., o inspekci
prace) nejpozdéji do 8 dni pfed pfedanim stavenisté zhotoviteli;
oznameni mlze byt v listinné nebo elektronické podobé.

Dojde-li k podstatnym zménam udaju obsazenych v oznameni, je
zadavatel stavby povinen provést bez zbyte¢ného odkladu jeho
aktualizaci. Stejnopis oznameni o zahajeni praci musi byt vyvéSen na
viditelném misté u vstupu na stavenisté po celou dobu provadéni stavby
az do ukonceni praci a pfedani stavby stavebnikovi k uzivani. Rozsahlé
stavby mohou byt oznaceny jinym vhodnym zpusobem, napf. tabuli
s uvedenim potfebnych udajd. Uvedené udaje mohou byt soucasti Stitku
nebo tabule umistované na stavenisti nebo stavbé.

Budou-li na stavenisti vykonavany prace a Cinnosti vystavujici fyzickou
osobu zvySenému ohrozeni Zivota nebo poskozeni zdravi, které jsou
stanoveny provadécim pravnim predpisem, stejné jako v pfipadech
podle odst. 4, zadavatel stavby zajisti, aby pfed zahajenim praci na
stavenisti byl zpracovan plan bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti (dale jen ,plan“) podle druhu a velikosti stavby tak, aby plné
vyhovoval potfebam zajiSténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace.
V planu je nutné uvést potfebna opatfeni z hlediska Casové potieby i
zpusobu provadeéni; musi byt rovnéz pfizpasoben skuteCnému stavu a
podstatnym zménam bé&hem realizace stavby.

Upravy z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi tfetich osob

Kratkodobé zabory stavenisté v kontaktu s péSimi budou docasné
ohrazeny tak, aby bylo zabranéno vstupu nepovolanych osob do jejich
prostoru, typovymi pfenosnymi zabranami v. 1,10 m s dotykovou listou
ve v. do 20 cm nad zemi (Uprava pro osoby s omezenou schopnosti
pohybu a orientace) a v kontaktu s vefejnou dopravou budou zajistény
pfechodnym dopravnim znacenim.

PFficné pfechody pfes vykopové ryhy budou opatfeny pfechodovymi
lavkami v poCtu, odpovidajicimu mistni pési frekvenci. Vykopy budou
v nocni dobé osvétleny vystraznymi svétly.

Usporadani a bezpecnost stavenisté z hlediska ochrany verejnych zajmu

Béhem stavby musi byt zachovan, bezpecény prichod pro pési v dotéené
oblasti a pfijezd a pfistup k pfilehlym objektlim, jmenovité pro
pohotovostni vozidla.

Provadéni vykopovych praci v ochranném pasmu podzemniho vedeni
elektrizaéni soustavy a vefejného osvétleni, plynarenskych zafizeni,
vodovodnich fadd provadét ruéné.

Pozarni ochrana stavby

V pribéhu stavby budou zajiStovana opatieni na Useku pozarni ochrany,
vyplyvajici z povinnosti pravnickych a fyzickych osob stanovenych
zakonem ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjSich
predpisu.



— Stavba zafizeni stavenisté musi byt FeSena v souladu s pozadavky
uvedenymi v § 2-14 vyhl. €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach
pozarni ochrany staveb.

— Pfi provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni
splnény pozadavky vyhl. & 23/2008 Sb., o technickych podminkach
pozarni ochrany staveb, v rozsahu nezbytném pro zajisténi jeji pozarni
bezpelnosti.



