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-TATO ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NEŘEŠÍ OCHRANU
A PŘELOŽKY STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ANI NÁVRH NOVÝCH.

-STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM
STAVEBNÍCH PRACÍ VYTYČENY ZA ÚČASTI PŘÍSLUŠNÝCH SPRÁVCŮ
A TOTO VYTYČENÍ JE NUTNÉ UDRŽOVAT PO CELOU DOBU STAVBY.

POZNÁMKA:

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK                                         VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

LEGENDA: STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

NAVRŽENÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

405,20

C     NÁVRH ŘEŠENÍ OBSAŽENÝ VE VÝKRESOVÉ A TEXTOVÉ ČÁSTI JE PŘEDMĚTEM OCHRANY DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA  

MĚŘÍTKO:

VÝKRES ZN.:

STUPEŇ:

DATUM:

ČÍSLO PŘÍLOHY:

AKCE:

1:500

DSP

11/2016

AUTORIZACE:

PŘÍLOHA:

PODROBNÁ SITUACE C.2.3

PROJEKTANT:

HLAVNÍ PROJEKTANT: MÍSTO STAVBY:

INVESTOR:

ing.Jiří Křepinský

ing. Petr Lomnický

k.ú. Babice (600 601)

ing. Petr Lomnický

ČÁST DOKUMENTACE:

Obec Babice, Na Návsi 6, 25101 Babice 

C.STAVEBNÍ ČÁST

IČ: 76158942
Hlavní 16, 250 69 VodochodyIng. Petr Lomnický

mobil: 603 114 507
e-mail: petr@lomnicky.cz

web: www.lomnicky.cz

Chodník v ul. Starobabická, Babice

ZODPOVĚDNÝ PROJEKANT:

BOD X Y

ŠD1 1054557.250 722250.940

ŠD2 1054559.665 722240.203

ŠD3 1054565.589 722213.861

ŠD4 1054571.959 722183.677

LS4 1054576.618 722170.194

SOUŘADNICE


