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1. Identifika¢ni udaje stavby

Nazev stavby:

Misto stavby:

Chodnik v ulici Starobabicka, Babice

k.u. Babice (600 601)

Katastralni

a o Cislo Pozemek Vlastnické pravo Druh pozemku

uzemi

Babice 600 601 347/1 Obec Babice, Na Ndvsi 6, 25101 Babice ostatni plocha

Babice 600 601 365/5 S tfedolesky kraj, Zborovska 81/11, Smichov, 15000 Praha 5 ostatni plocha

Babice 600 601 264/2 CR, Raginovo nabieii390/42, Nové Mésto, 12800 Praha 2 vodni plocha

Babice 600 601 46 Haluzové Lenka, S tarobabicka 46, 251 01 Babice ZaSta":énjvg'F?Cha a
Investor: Obec Babice

Stupen dokumentace:

Cast dokumentace:

Projektant ¢asti:

Na Navsi 6
251 01 Babice

Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)

A. Pravodni zprava

PRINKOM spol. s r.o.

Ing. Jifi Kfepinsky, Vit Kfepinsky
Ing. Jifi Kfepinsky, autorizovany inZenyr pro

dopravni pozemni stavby, CKAIT — 0009618

Za Zrcadlem 149

251 01 Babice
tel:777107125,777241576
www.prinkom.cz
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2. Zakladni udaje o stavbé

a) Struény popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umisténi.

Statni fond dopravni infrastruktury (SFDI) stanovil pravidla pro financovani
opatfeni ke zvySeni bezpe€nosti nebo plynulosti dopravy nebo opatfeni ke
zpristupriovani dopravy osobam s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace pro
rok 2017. Financni prostfedky Ize dle téchto pravidel poskytnout na akce na dopravni
infrastruktufe zamérené ke zvysSeni bezpecnosti dopravy nebo jejiho zpfFistupriovani
osobam s omezenou schopnosti pohybu a orientace podél silnic I., II., lll. tfidy nebo
mistnich komunikacich. Dle vécné orientace akci se to tyka akci (mimo jiné):
vystavby, rekonstrukce a uprav chodniki a pfechodd pro chodce vystavby a
rekonstrukce mist pro prechazeni, lavek a podchodd pro chodce, které jsou soucasti
bezbariérové pési trasy.

V pfipadé navrhované stavby se jedna o vystavbu bezbariérového chodniku
v ulici Starobabicka - pfi jizni a severni strané komunikace. Jizni chodnik je navrzen v
délce 214,76m, severni chodnik v délce 18,28m. Pro zajiSténi navaznosti severniho a
jizniho chodniku je nové navrzeno misto pro pfechazeni (MP). V ramci stavby jsou
feSeny i stavajici samostatné sjezdy/vjezdy na pozemky piejezdem chodniku.
Stavebni Upravy jsou navrzeny tak, aby nedoSlo k zuzeni prijezdného profilu silnice
[11/10176 (ul.Starobabicka). Soucasti novostavby chodniku je i rekonstrukce pfilehlého
pruhu mistni komunikace v Sifce max.0,50 m.

V ramci vystavby bude zhotovena deStova stoka ,D“ z betonového potrubi v
celkové délce 83,12 m a sklonu 0,3-11,0 %. Prvni a posledni usek stoky v celkové
délce 25,27 m bude v profilu DN 500. Prostfedni ¢ast DN 800 v délce 57,85 m bude
slouzit jako retenCni stoka (nadrz). Regulace odtoku bude feCen pomoci virového
ventilu. Na stoce jsou navrzeny tfi standardni vstupni Sachty DN 1000 osazeny
litinovym poklopem primér 600 mm s unosnosti D400. Na konci retenéni stoky DN
800 bude zhotovena regulacni Sachta s virovym ventilem. K regulaci odtoku bude tedy
slouzit virovy ventil typ VLS 1:4 ulozeny na ,mokré” strané zdi Sachty. Na stoku budou
napojeny 2 nové destové pfipojky z kameninového potrubi, ale v dimenzi DN 200. V
ramci objektu se pocita i s napojenim UV1 na stavajici kanalizaci. Zaroveri dojde k
prepojeni stavajicich pfipojek od starych uliCnich vpusti. Je navrZzena celkova délka
novych pfipojek 9,21 m. Pfipojky UV budou napojeny do stoky ,D“ i pavodni stoky
pomoci navrtavky v poloviné az horni tfetiné potrubi a osazeni vtokového hrdla.
Soucasti vystavby je i zhotoveni vtokového typového objektu tzv. jednostranného
lapace splavenin navazujici plynule na okolni terén.

Zbyvajici prostor mezi chodnikem a zastavbou, resp.stavajicim oplocenim,
bude dorovnan, ohumusovan a osazen travnim semenem.

b) Predpokladany prabéh stavby

zahajeni stavby :  4/2017
dokonceni stavby: 6/2017

Etapizace stavby neni délena na dalSi etapy. Chodnik bude proveden pribézné v
celém rozsahu stavby. Chodnik bude kolaudovan a uveden do provozu jako celek.
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Stavajici doprava bude zachovana, dojde pouze k lokalnim omezenim za pomoci
provizorniho dopravniho opatfeni.

c) Vazby na regulaéni plany, uzemni plan, pfipadné uzemné
planovaci informace a na uzemni rozhodnuti, v€éetné
pInéni jeho podminek

Navrhovana stavba se nachazi dle uzemniho planu na plochach uzemi uréené
pro dopravni vybavenost.

Stavba je v souladu s uzemné planovaci dokumentaci. Do ploch oznacenych
jako uzemi silniéni dopravy spada funkcni vyuziti : Ur¢eno pro umistovani dopravnich
¢innosti, déjl a zafizeni k dopravni obsluze Uzemi.

Pfedkladana dokumentace je provedena v rozsahu pro stavebni povoleni
(DSP), do dokumentace byly zapracovany podminky Rozhodnuti o umisténi stavby z
11.7.2016, &.j.36765/2016-MURI/OSU/00022, které vydal Stavebni odbor Mé&stského
Ufadu v Riéanech.

d) Struéna charakteristika Uzemi a jeho dosavadni vyuziti

Stavajici Uzemi se nachazi v intravilanu mésta. Jedna se o okrajovou oblast . V
dotcené oblasti se nachazi zastavba rodinnych dom.

e) Vliv technického feseni stavby a jejiho provozu na krajinu,
zdravi a zivotni prostredi

Stavebni feSeni a pouzité technologie navrhované stavby nemaji negativni vliv
na krajinu, zdravi ani na zivotni prostfedi.

Vystavbou chodniku bude zajistén bezpecny pohyb chodcl a dojde k
zkvalitnéni dopravni obsluznosti.

Zasahy do zelené se nepfedpokladaji, stavajici zeleni bude nalezité ochranéna
po dobu vystavby. .Zasah do LPF nepfichazi v uvahu.

f) Celkovy dopad stavby na dotéené uzemi a navrhovana
opatreni

Stavba nema prakticky zadny negativni vliv na udrzitelny rozvoj. Vystavba
chodniku a zejména jeho provoz negeneruje hluk, emise, neznecistuje vodni
zdroje a neohrozuje krajinu. Z provozu nevznika zadny odpad.

Vystavbou chodniku v ulici Starobabicka dojde k zlepSeni dopravn
obsluznosti stavajici zastavby, hlavné s ohledem na bezpecnost pohybu chodcl
podél silnice Ill.tFidy.

3. Prehled vychozich podkladu

Pfedkladana dokumentace byla zpracovana na zakladé nasledujicich
podkladu:
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- Polohopisné a vySkopisné zaméreni v soufadnicovém systému S-JTSK a a
vySkovém  systému Balt p.v.

- Rozhodnuti o umisténi stavby 2z 11.7.2016, ¢€.j.36765/2016-
MURI/OSU/00022, které vydal Stavebni odbor Mé&stského ufadu v Riganech

- Prizkum projektanta na misté stavby

- PozZadavky z jednani

- Platné zakony, vyhlasky, normy, technické pfredpisy

- Zakresy spravcu siti

InZenyrsko-geologicky prizkum nebyl vyhotoven s ohledem na jednoduchost
stavebniho dila.

Dopravni prizkum specialné pro tuto stavbu nebyl provadén, jako podklad pro
eventualnimu nasazeni usekového mérfeni rychlosti byl v obci Babice proveden fy
EDIP s.r.o. v kvétnu 2015 dopravni prizkum zaméfeny na intenzity automobilové
dopravy.

Hydrometeorologicke, hydrologické a klimatické udaje neovliviuji vystavbu
chodniku, vylouci-li se provadéni v zimnim obdobi. Stavebné historicky prizkum neni
zapotiebi. Nejedna se o pamatkové chranéné uzemi.

4. Clenéni stavby

a) Zpusob cislovani a znaceni

ZpuUsob Cislovani stavebnich objektu je navrzen dle “Smérnice pro
dokumentaci staveb pozemnich komunikaci“. Navrh chodniku obsahuje stavebni
objekt : SO 100 — chodnik a SO 300 Destova kanalizace.

b) Urceni jednotlivych ¢asti stavby

Stavba ma pouze stavebni ¢ast. Technologicka ¢ast neni obsazena.

c) ¢lenéni stavby na €asti stavby, na stavebni objekty a
provozni soubory

Viz bod a)

5. Podminky realizace stavby

a) Vécné a ¢asové vazby souvisejicich staveb jinych
stavebnikd.

Stavba neni podminéna jinou souvisejici stavbou.

b) Uvazovany prubéh vystavby a zajisténi jeji plynulosti a
koordinovanosti



Viz pfiloha E. Zasady organizace vystavby.

c) Zajisténi pristupu na stavbu

Viz pfiloha E. Zasady organizace vystavby.

d) Dopravni omezeni, objizd’ky a vyluka dopravy

Viz pfiloha E. Zasady organizace vystavby.

6. Prehled budoucich vlastnik( a spravcu

a) Seznam znamych nebo predpokladanych pravnickych a
fyzickych osob, které prevezmou jednotlivé stavebni
objekty a provozni soubory po jejich ukonéeni do
vlastnictvi a osob, které je budou spravovat

Chodnik po dokon¢eni stavebnich praci bude pfevzat investorem, tj
Obci Babice. Obec Babice bude mit i zodpovédnost za jejich spravu.

Udrzbu bude zajistovat na zakladé smlouvy s obci odborna
organizace/firma.

b) Zpusob uzivani jednotlivych objektu stavby

Navrhovana stavba je stavbou dopravni (chodnik). Je tedy uréena pro provoz
chodcu. Vjezd na né je mozny pouze v mistech vjezdu na pozemky, kde je zesilena
konstrukce.

Stavajici inzenyrské sité nebudou stavbou dotéeny tak, aby bylo nutné jejich
prelozeni i ochrana.

7. Predavani ¢asti stavby do uzivani

a) Moznosti (navrh) postupného predavani ¢asti
stavby(usek, objekt) do uzivani

Stavba bude prfedana do uzivani a zkolaudovana az po jejim kompletnim
dokonceni.

b) Zduvodnéni potieb uzivani stavby pred dokoncenim celé
stavby

Béhem stavby musi byt zajiStén pfijezd pohotovostnich vozidel, pfistup do
vSech objektl a bezpecny prichod pro péSi v dotéené oblasti po celou dobu
provadénych praci. Pfed€asné uzivani se nepredpoklada.



8. Souhrnny technicky popis stavby

8.1 Souhrnny technicky popis

8.21 Technicky popis

SO 100 — Chodnik

Jizni chodnik je navrzen v délce 214,76m, severni chodnik v délce 18,28m.
Jsou navrzeny v jednotné minimalni Sifce 1,5m. Trasa byla navrzena dle pozadavku
obce tak, aby byly propojeny stavajici i budouci pési trasy v dotCeném uzemi a s
ohledem na konfiguraci stavajici zastavby. P&Si trasa — novy chodnik navazuje na jiz
vybudovany chodnik pfi severni strané ul.Starobabické v useku od zastavky autobusu
na kfizovatce Starobabicka x Mlejnska x Spojovaci, ktery kon&i na rozhrani pozemku
p.c.46 a 86/1.

Severni chodnik je navrzen k doplnéni stavajiciho chodniku po misto pro
pfechazeni, spolu s tim je chodnik dotazen k nejbliz§imu vjezdu na pozemek ¢.p.46.
Novostavba jizniho chodniku je feSena v useku od km 0,000 00, kde zacina v
prostoru navrzeného mista pro pfechazeni (km 0,000 — 0,004), az po km 0,217 76 v
kfizovatce s ul.K Zernovce / Ke Koblasovné&. Stanieni je vedeno ve sméru od centra
obce k vychodnimu okraiji.

Nové navrzené misto pro prechazeni, které je navrzeno pro prechod pésich
smérem k/z severni zastdvce autobusu, ma Sitku 4,0m a délku 5,0m (Sitka stavajici
vozovky). Jeho umisténi je vzhledem k rozhledovym pomérim a celkové konfiguraci
zastavby a oploceni jediné mozné. Rozhledové poméry byly ovéfeny pro rychlost 40
km/hod., coz je maximalni povolena rychlost v obci. Na vSech pfijezdnych
komunikacich do obce je totiz osazena zn. |IP25a (Zéna s dopravnim omezenim,
max.rychlost urcena zn.B20a — 40 km/hod.). Na rozhrani stav.sjezdu/vjezdu a mista
pro pifechazeni je v prostoru chodniku navrZzeno doplnéni dodateCnym bezpecnostnim
prvkem - sloupku k zamezeni parkovani. U ostatnich vjezdi nepfesahne délka
snizené hrany 6,0m.

Chodniky jsou na rozhrani s vozovkou lemovan betonovym obrubnikem
150/250/1000 s ,naslapem*” 0,1m, ktery je v misté vjezdl snizen na 0,02m. Vodici linie
pro zrakové postizené je feSena stavajici zastavbou tj. podezdivkou v misté oploceni,
mimo zastavbu krajnikem s ,naslapem® 0,06m. Samostatné sjezdy/vjezdy na pozemky
jsou zachovany stavajici. Dojde pouze k jejich vySkové a povrchové upravé v
navaznosti na projektovany chodnik. Tato vySkova vyrovnani nejsou bezbariérova.

Soucasti novostavby chodniku je i rekonstrukce pfilehlého pruhu mistni
komunikace v Sifce max.0,50 m.

Povrchové vody ze stavajici vozovky jsou odvedeny podélnym a pfiénym
sklonem k obrubniku a poté k nové navrzenym uli¢nim vpustim. Tyto vpusti jsou pak
napojeny do stavajiciho €i nové zfizeného useku destové kanalizace podél jizniho
krajniku jizniho chodniku. Povrchové vody z chodniku jsou odvedeny podélnym a
pficnym sklonem max. 2% klopenim do vozovky, v misté samostatnych sjezdd/vjezdl
je z vySkovych divoda pfi¢ny sklon vjezdd vétSinou obraceny max.2%, odvodnéni
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samostatnych sjezdu/viezdu je pak feSeno zfizenim odvodnovaciho zZlabu pred
vjezdovymi vraty.

Zbyvajici prostor mezi chodnikem a zastavbou, resp.stavajicim oplocenim,
bude dorovnan, ohumusovan a osazen travnim semenem.

V ramci dostavby chodniku budou upraveny stavajici sjezdy/vjezdy tak, aby
byla zajiSténa bezbariérova trasa. V prostoru mezi chodnikem a vozovkou dojde k
vySkovému vyrovnani vjezdové konstrukce. V misté sjezdl/vijezdl budou osazeny
silnicni obrubniky najezdové 150/150/1000 mm s vySkou naslapu 0,02 m oproti
vozovce. Mezi standardnim naslapem mezi vozovkou a chodnik o vysky 0,10 m a
naslapem v misté sjezdu/vjezdu nebo mista pro pfechazeni bude provedeno plynulé
vySkové napojeni v délce 1,0 — 1,6m, dle konkrétni situace. V délce rampy budou
pouzity pfechodové dily betonového obrubniku, které zajisti plynuly pfechod mezi
vySkovym rozdilem naslapu 0,10 m pfi hrané vozovky a 0,02 m v misté sjezdu/vjezdu,
misté se snizenym obrubnikem a v misté pro pfechazeni.

Konstrukce chodniku bude provedena s krytem z zamkoveé vibrolisované dlazby
Sedé (pfirodni) barvy. Konstrukce v misté sjezdl/vjezdl bude zesilena. Taktéz se
pouzije zamkova dlazba v Sedé (pfirodni) barvé. Varovné pasy jsou navrzeny v
kontrastni (Cervené) barvé, z reliéfni (hmatové) dlazby. Material pouzity pro hmatové
Upravy musi spliiovat NV 163/2002 Sb. (nafizeni vlady) a TN TZUS 12.03.04. — 06
(technicky navod Technického a zkuSebniho ustavu stavebniho). Varovné pasy jsou
navrzeny v délce odpovidajici délce snizené hrany obruby (20-80mm).

V trase severniho i jizniho chodniku se nevyskytuji zadné stavajici prekazky na
komunikaci pro chodce.

SO 300 — Dest’'ova kanalizace

V ramci vystavby bude zhotovena destova stoka ,D“ z betonového potrubi v
celkové délce 83,12 m a sklonu 0,3-11,0 %. Prvni a posledni usek stoky v celkové
délce 25,27 m bude v profilu DN 500. Prostfedni ¢ast DN 800 v délce 57,85 m bude
slouzit jako retenCni stoka (nadrz). Regulace odtoku bude feCen pomoci virového
ventilu. Na stoce jsou navrzeny tfi standardni vstupni Sachty DN 1000 osazeny
litinovym poklopem primér 600 mm s unosnosti D400.

Na stoku budou napojeny 2 nové destové pripojky z kameninového potrubi,
ale v dimenzi DN 200. V ramci objektu se pocCita i s napojenim UV1 na stavajici
kanalizaci. Zaroven dojde k pfepojeni stavajicich pfipojek od starych uli€nich vpusti.
Je navrZzena celkova délka novych pfipojek 9,21 m. Pfipojky UV budou napojeny do
stoky ,D“ i puvodni stoky pomoci navrtavky v poloviné az horni tfetiné potrubi a
osazeni vtokového hrdla.

Soucasti vystavby je i zhotoveni vtokového typového objektu tzv.
jednostranného lapace splavenin navazujici plynule na okolni terén.

Celkovy popis viz samostatna C€ast dokumentace C.2 SO 300 — DesStova
kanalizace.



8.2.2 Mostni objekty a zdi

Mostni objekty ani zdi nejsou v tomto projektu obsazeny.

8.2.3 Odvodnéni

Odvodnéni je zajisténo podélnym a pficnym spadovanim do odvodiovacich
prvkd, které budou nasledné napojeny pfipojkou do nové destové kanalizace.

8.24 Tunely, podzemni stavby a galerie

Nejsou pouzity.

8.2.5 Obsluzna zafizeni, vefejna parkovisté, unikové zény a
protihlukové clony

V prostoru vystavby chodniku nejsou obdobna zafizeni. Pro zastaveni a stani
vozidel na vefejné mistni komunikaci plati zakon 361/2000 Sb. O provozu na
pozemnich komunikacich.

8.2.6 Vybaveni pozemni komunikace

Chodniky jsou bezbariérové. Osvétleni je stavajici a neni nutné do néj
zasahovat.

8.2.7 Objekty ostatnich skupin objekta

Stavba nema Zadné jiné stavebni objekty.

9. Vysledky a zavéry z podkladi, prizkumt a méreni

Pro vyhotoveni PD nebyly vyhotoveny prizkumy, ani méreni. Podkladem bylo
polohopisné a vySkopisné zaméreni stavajiciho stavu.

10. Dotéena ochranna pasma, chranéna uzemi, zatopova uzemi,
kulturni pamatky, pamatkové rezervace, pamatkové zény

Stavba se nanachazi v pamatkové Casti ani se nenachazi v zatopoveé oblasti.

V prostoru chodniku jsou stavajici inzenyrské sité, které maji sva ochranna
pasma s pfedepsanymi podminkami na provadéni stavebnich praci v nich.
zahajenim stavebnich praci musi byt stavajici inzenyrské sité vytyCeny a ovéreny
jejich spravci za ucasti investora.



11. Zasahy stavby do Gzemi

a) Bouraci prace

Bouraci prace zahrnuji demolice stavajicich vjezdovych konstrukci, prospustku
a Casti prilehlych ploch vozovek pro osazeni silni¢nich obrubniku.

V pfipadé realizace chodniku v misté povrchovych znakl inzenyrskych siti se

provede jejich vySkova rektifikace do urovné nivelety chodniku.

b) Kaceni mimoletni zelené a jeji pripadna nahrada

V dotCeném uzemi stavbou se nachazeji stromy , které stavbou nebudou
dotcCeny.

c) Rozsah zemnich praci a kone€na uprava terénu

V ramci vystavby chodniku a vjezd( budou provedeny vykopy v tl 240 mm a
320 mm. Plan bude zhutnéna na pozadované minimum.

Po nasledném dokonceni chodniku a vjezd( se provede dorovnani terénu v
misté zatrubnéni.

d) Ozelenéni nebo jiné upravy nezastavénych ploch
Terén se vyrovna humusem a oseje se travnim semenem.

e) Zasah do zemédélského pudniho fondu

Stavba nezasahuje do ZPF.

f) Zasah do pozemku uréenych k plnéni funkce lesa
Stavba nezasahuje do LPF.
g) Zasah do jinych pozemki

Stavba zasahuje do pozemkl vedenych jako ostatni plocha, komunikace a
vodni plocha..

12. Naroky stavby na zdroje a jeji potreby

Urcéeni a zdGvodnéni narokt stavby na:

a) Vsechny druhy energie

Stavba nevyZaduje dodavky energii, el. Energie béhem stavby bude zajisténa z
dieselagregatu.
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b) Telekomunikace

Stavba nenarokuje kapacitu telekomunikacnich vedeni
c) Vodni hospodarstvi
Stavba nema naroky
d) Pripojeni na dopravni infrastrukturu a parkovani
Chodnik bude napojen na stavajici chodniky v pfilehlych ulicich.
e) Moznosti napojeni na technickou infrastrukturu

Stavba chodniku nema naroky na napojeni na stavajici technickou
infrastrukturu.

f) Druh, mnozstvi a nakladani s odpady vznikajicimi
uzivanim stavby

Chodnik neprodukuje zadné odpady. Predpoklada se pouze strojni Cisténi
chodniku.

13. Vliv stavby a provozu na pozemni komunikaci na zdravi a zivotni
prostredi

a) Reseni vlivu stavby, provozu nebo vyroby na zdravi osob
nebo na zivotni prostredi, popripadé provedeni opatreni k
odstranéni nebo minimalizaci negativnich ucinku

Stavba je navrzena tak aby neohrozovala Zivot, zdravi, zdravé zivotni podminky
jejich uzivatell ani uzivatell okolnich staveb a aby neohrozZovala Zivotni prostfedi.
Stavba nebude mit negativni vliv na zdravi osob nebo na Zivotni prostfedi.

Béhem vystavby musi byt vozidla vyjizdéjici ze stavby, pfed vyjezdem na
vefejnou komunikaci Fadné ocisténa.

b) Reseni ochrany pfirody a krajiny nebo vodovodnich
zdroju a lécebnych prament

Uvedeny zamér nebude mit vyznamny vliv na evropsky vyznamné
pfirodni lokality a ptaCi oblasti. V oblasti stavenisté se nevyskytuji vodni zdroje a
|éCebné prameny.

c) Hluk

V chranéném venkovnim prostoru staveb nebude dochazet pfi realizaci stavby
v dobé od 6 do 22 hodin k pfekracovani hygienického limitu.
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d) Emise z dopravy
Nejsou potfeba zadné opatfeni. Jedna se o chodnik.
e) Vliv znec€isténych vod na vodni toky a vodni zdroje

Dle vodovodniho zakona je voda odvadéna z povrchu komunikace vodou
povrchovou a bude likvidovana pfes odvodnovaci prvky do zatrubnéného pfikopu tedy
destové kanalizace.

f) Ochrana zdravi a bezpec¢nosti pracovnikl pfi vystavbé a pri
uzivani stavby

Zajisténi bezpecnosti prace je dano dodrzenim veSkerych pFedpisu, nafizeni
a pravidel BOZP pfi projektové Cinnosti a pfi provadéni stavby.

PFi vlastnim provadéni stavby je dodavatel dodrzovat vSechny normy a pfedpisy
platné pro vystavbu a vyhlagku &. 324/90 Sb. Ceského Ufadu bezpednosti prace, ktera
stanovi zakladni pozadavky na zajisténi bezpecnosti prace. Dale je povinen dodrzovat
podminky organu i organizaci stanovenych v povoleni stavby.

S pracovniky bude provedeno Skoleni, seznameni a prezkouseni
z bezpec€nostnich predpisu. VSichni pracovnici musi byt vybaveni bezpeénostnimi a
ochrannymi pomuckami a dbat toho, aby tyto pomucky byly pouzivany a udrZzovany
v provozuschopném stavu.

Déle je nutno dodrzovat nasledujici zasady:

o Pracovnici musi dodrzovat provozni, bezpecnostni a
hygienické predpisy. Zvlastni daraz je kladen na
dodrzovani vySe uvedenych predpisl a protipozarnich
predpisu pfi praci s otevienym ohném v blizkosti
plynovodnich zafizeni s médiem.

o Stavenisté musi byt v pfipadé nutnosti ohrazeno a
opatfeno vystraznymi tabulkami. V noci je nutno zajistit
varovné osvétleni.

o Veskeré zafizeni, prostfedky a pomucky slouzici
k ochrané zivota, zdravi a bezpe&nosti pracovnikd musi
byt udrzovano v provozuschopném stavu.

o Pracovnici pracujici se strojnimi mechanismy musi byt
seznameni s provozem, udrzbou a pfedpisy pro jednotliva
zarizeni.

o Zarfizeni stavenisté musi odpovidat platnym pFedpistim.

o Elektrické zafizeni (vCetné osvétleni), jejich kontrola a
udrzba musi odpovidat platnym pfisluSnym technickym
normam.

o Pracovnici musi byt seznameni a pouceni o vSech

povinnostech, které je tfeba dodrzovat pfi eventualni
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havarii, aby se pfedes$lo ujmé na zdravi a ztratach na
Zivotech a majetku.

o V prostoru stavby se nachazejici stavajici vedeni
inzenyrskych siti budou vyznaéena na situaci. Cinnost
v prostoru ochrannych pasem téchto vedeni je omezena
predpisy a podminkami spravcu téchto siti.

o Detailni bezpec€nostni pfedpisy a pracovni postupy jsou
véci provadéciho podniku.
o Investor pfed zaCatkem vystavby zajisti u spravcu

podzemnich siti jejich vytyCeni a bude je béhem celé doby
vystavby udrzovat. Prace v ochrannych pasmech
inZenyrskych vedeni budou provadét proskoleni
pracovnici.

g) Nakladani s odpady

Nakladani s odpady je upraveno zakonem ¢.185/2001 Sb. o odpadech a jeho
provadécich predpisech, pfedevsSim vyhl.€.381/2001 Sb. — Katalog odpadu a vyhl.c.
383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady.Dodavatel stavby (firma
provadeéjici odstranéni stavajicich staveb a povrchi) musi mit zajisténo odstranéni
vSech odpadl a nebezpetné odpady musi odstrafiovat opravnéna osoba dle zakona
€.185/2001 Sb. o odpadech.

Povinnosti plivodce odpadu je kromé spravného nakladani s odpady predevsim
jejich minimalizace.

14. Obecné pozadavky na bezpec¢nost a uzitné viastnosti

Prikaz, ze stavba jako celek a jeji objekty jsou navrzeny tak, aby splnily
zakladni pozadavky, kterymi jsou:

a) Mechanicka odolnost a stabilita

Konstrukce chodniku a vjezdd jsou navrzeny dle TP 170 tak, aby s
pozadovanou spolehlivosti odolaly zatizenim a vlivim, jejichz vyskyt Ize bé&hem
provadéni a uzivani oCekavat a pfitom v prabéhu zivotnosti konstrukce nedoSlo k
poskozeni nebo nepfipustnému pretvoreni stavby.

b) Pozarni bezpe€¢nost (umoznéni zasahu jednotek pozarni
ochrany, unikové cesty pro osoby apod.)

Pozarni bezpecnost staveb zahrnuje technicka, provozni a organizacni opatfeni
zajistujici v konkrétnim objektu ochranu osob, zvifat, materialnich hodnot a prostfedi
pfed uCinky pozaru. Uvedena opatfeni maji dvé zakladni slozky a to preventivni a
represivni.

Preventivni opatreni predchazeji vzniku pozaru, zabranuji jeho Sifeni a
umoznuji bezpecny unik osob. Preventivni ¢ast PO vyZaduje dodrzeni platnych CSN a
bezpe€nostnich predpisu. VeSkera technicka a bezpelnostni opatfeni jsou tedy
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pfedevSim zaméfena na zamezeni vzniku havarie. Represivni opatfeni tvofi systém
ucinnych zasahovych prostfedkl zajistujicich co nejrychlejsi likvidaci pozaru a tim
zabranéni nebo alesporn snizeni Skod. V pfipadé pozaru na stavbé, ktery nelze
dostupnymi prostfedky lokalizovat, se pfivola hasi¢sky sbor.

Pro pfijezd zasahovych vozidel jsou uvazovany vSechny komunikace
v okoli stavenisté dimenzované i pro tézkou zasahovou techniku.

c) Ochrana zdravi, zdravych zivotnich podminek a zivotniho
prostredi

Stavebni feSeni a pouzité technologie navrhované stavby nemaji negativni vliv
na zivotni prostfedi v okoli stavby. Stavba neslouzi k vyrobnim uceliim.

Béhem vystavby musi byt vozidla, vyjizdéjici ze stavby, pfed vyjezdem
na verejnou komunikaci ocCisténa.

d) Ochrana proti hluku

V chranéném venkovnim prostoru staveb nebude dochazet pfi realizaci stavby
v dobé od 6 do 22 hodin k pfekracovani hygienického limitu.

e) Bezpecnost pri uzivani (bezpeénost provozu na
pozemnich komunikacich)

Z hlediska bezpecnosti silnicniho provozu navrZzena stavba splfiiuje pozadavky
vyplyvajici z vyhlasky MDS €. 30/2001 Sb., kterou se provadi Zakon €. 361/2000 Sb.,
0 provozu na pozemnich komunikacich, a vyhlasky MDS ¢&. 104/1997 Sb., kterou
se provadi zakon €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich (silniéni zakon).

f) Uspora energie a ochrana tepla (hospodarnost provozu,
usporné technologie pfi vystavbé a udrzbé apod.)

VySe uvedené vlivy se u stavby neuplatni.

15. 15. Dalsi pozadavky

Popis navrhu feSeni stavby z hlediska dodrzeni:

a) Uzitnych vlastnosti stavby (dostateéna kapacita
objektll, obecné technické pozadavky na vystavbu a
vyrobky, snadna udrzba, zivotnost apod.)

Projekt je navrZzen v souladu s CSN 73 61 10 — Projektovani mistnich
komunikaci, CSN 73 61 02 — projektovani kfizovatek na pozemnich komunikacich a
dalSimi pfislusnymi TP.

Pozadavky na udrzbu jednotlivych komunikaci a dalSich zpevnénych ploch
vychazeji rovnéz z vyse zminénych TP a CSN.
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Konstrukce vozovky je navrzena v souladu s TP 170 - Navrhovani vozovek
pozemnich komunikaci a CSN EN 13108-1 az 8 tak, aby s poZzadovanou spolehlivosti
odolaly zatizenim a vlivim, jejichz vyskyt Ize béhem provadéni a uzivani o¢ekavat.

b) Zajisténi pristupu a podminek pro uzivani stavby —
verejné pristupnych komunikaci a ploch osobami s
omezenou schopnosti pohybu a orientace

Navrh stavby je proveden v souladu s vyhlaskou Ministerstva pro mistni rozvoj
ze dne 398/2009 Sb. ,0 obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich
bezbariérové uzivani staveb®.

c) Ochrany stavby pred skodlivymi uc¢inky vnéjsiho
prostredi

Ochrana stavby pred vySe uvedenymi vlivy se nepfedpoklada.
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